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Introducao

Normalmente, as pessoas interessadas em ter um cinema em casa sao cuidadosas ao
escolher as caracteristicas de um projector de video. Temos em consideracdo o numero de
pixeis, o brilho, o contraste e um sem-numero de outras especificacbes. Mas 0 passo
seguinte, a tela de projeccdo, é deixada ao acaso, usando o preco como critério principal.

Quando finalmente compramos o projector, o nosso objectivo é termos uma imagem
de qualidade e para isso a imagem deve ter (entre outras coisas) um bom contraste.
Contudo, um projector apenas faz saida de luz, o negro nao é projectado. Por causa disto,
ndo se pode contar apenas com 0 projector para obtermos negros profundos numa imagem
projectada.

Independentemente do contraste que um projector tenha, 0 maximo nivel de negro
que pode ser conseguido na imagem projectada é aquele que o ecra consegue dar. Assim,
embora sem projector ndo haja imagem, para o resultado final a tela é tdo ou mais
importante que o proprio projector.

De entre todos os tipos de telas possiveis (automaticas, eléctricas, fixas, tensionadas
etc.), a superficie de projeccdao é a parte mais importante, devendo ter algumas
caracteristicas especiais para que a imagem tenha qualidade.

As pessoas que podem ter uma sala dedicada a cinema em casa, por desconhecerem
a existéncia de telas técnicas, normalmente pintam as paredes e o tecto de escuro. Algumas
chegam ao exagero de forrar tudo de veludo negro. Isto porque, quando projectamos luz
numa tela, ela ira reflectir-se nas paredes e no tecto e, por sua vez, reflectir-se-a de volta a
tela. Essa luz reflectida vai iluminar as zonas da tela que deveriam ser escuras. E se a tela
for branca, as zonas que deveriam ser negras ficam cor cinza, tornando impossivel o que
deveria ser negro na imagem ficar mesmo negro e arruinando o resultado.

No entanto, se o projector tiver pouco contraste, mesmo que as paredes e tecto
sejam escuros, a imagem continuara pouco contrastada.

Por isso alguns fabricantes desenvolveram telas técnicas conhecidas como “ALR”,
“Alto contraste”, etc. que pretendem melhorar substancialmente a imagem projectada, sem
necessidade de escurecer as paredes ou o tecto, elevando-a ao nivel de um verdadeiro
cinema.

Uma pessoa informada, quando quer investir em algo, procura obter informacodes
junto de especialistas. E hoje em dia, a internet é uma fonte extraordinaria de informacao.
Mas, infelizmente, a maior parte da informacdo que se encontra na internet é de



vendedores cujos interesses nem sempre sao claros, ou de pseudo-especialistas que querem
apenas chamar a atencgao.

Abundam as pessoas que fazem "reviews", as que medem ganhos e contrastes, as
que vendem calibragOes, enfim... medem tudo com rigor (ou ndo!), mas esquecem sempre
alguns elementos fundamentais (normalmente 0s que menos interessam aos seus intuitos),
sem 0S quais pouco valor tém os seus calculos, podendo mesmo induzir em erro os seus
muitos seguidores incautos.

Por isso este documento tentara dar algumas nocOes basicas de critérios a ter em
conta na escolha de uma tela, ou ecra (tela rigida) para cinema em casa.

Ha quatro aspectos principais que intervém na qualidade da imagem de um cinema
em casa. O projector e a tela sdo 0os que normalmente sao levados em conta (por muitos,
menos esclarecidos, até s6 o projector). Mas, igualmente importante, € a maneira como 0s
nossos olhos e 0 nosso cérebro percepcionam as imagens.

Também ha que ter em conta as condicOes da sala, dimensao, forma, fontes de luz,
etc. Ndo se pode pretender ter um cinema num espaco que mal da para uma TV, da mesma
maneira que ndo se compra um carro (por muito bom que seja) para usar na piscina. Neste
tema tao especializado, a ajuda de um profissional credivel é fundamental.

Vamos ver alguns pontos em que as sensacoes dos olhos e do cérebro invalidam e
contrariam os critérios de escolha obtidos com base em simples medicGes de aparelhos.



Percepcao dos brancos

Podemos fazer uma simples experiéncia projectando um quadrado branco em fundo
negro, numa tela branca, numa sala pouco iluminada. De seguida repetimos a operacao
numa tela de ganho negativo (usando tela cinza normal ou uma tela técnica).

Visualmente, quando fazemos as duas projeccoes em tempos separados, 0S nossos
olhos dizem-nos que os brancos sdao exactamente iguais.

Podemos tirar fotografias de ambas as telas e vamos ver que os brancos continuarao
a parecer igualmente brancos em ambas as telas.

Mas se pegarmos numa pequena amostra de uma das telas e a colocarmos a apanhar
metade da projeccdao do quadrado branco da outra tela, verificamos que o branco da tela
branca visualmente ficou mais branco que a projeccao na tela de ganho negativo.

A conclusdo mais imediata e simplista é que os brancos sdao mais brancos na tela
branca.

Isto ndo esta incorrecto. Em termos absolutos sdao, mas em termos visuais, que é o
que nos interessa, sO nos apercebemos que sao mais brancos quando os vemos lado a lado.

Entdo o que acontece? Os nossos olhos adaptam-se sempre as circunstancias. A
semelhanca do diafragma automatico da maquina fotografica, os nossos olhos fecham
mais a iris quando olhamos para a tela branca e abrem-na mais quando olhamos para a tela
cinza. Na pratica a luz que entra nos nossos olhos, tal como na maquina fotografica, é
exactamente a mesma nos dois casos e os brancos sao visualizados de maneira semelhante,
apesar de ndo serem iguais em termos absolutos.

Para além disso, o acréscimo de contraste que uma tela escura introduz, influencia
também bastante a nossa percepcao dos brancos.

Para termos uma melhor ideia da influéncia do contraste na percepcao dos brancos
vejamos a imagem 1:

Imagem 1



Mesmo visualizados em simultaneo, situacdo menos ideal que a da experiéncia
anterior, os quadrados brancos da direita e da esquerda da imagem parecem muito
semelhantes. Por vezes o da direita pode até parecer mais branco devido a falta de
contraste da imagem da esquerda e ao maior contraste da imagem direita.

No entanto se retirarmos os fundos escuros deixando sé os quadrados brancos
(Imagem 2), veremos que o0s tons sdo visivelmente diferentes: o da direita é na realidade
bem mais escuro.

Imagem 2

Para sermos mais correctos que a nossa conclusao anterior, podemos dizer que o
ganho da tela s6 por si, e dentro de determinados parametros, nao é critério suficiente para
a escolha, sendo pouco relevante face a outras caracteristicas, nomeadamente o contraste.

Conforme se depreende das imagens 1 e 2, muitas vezes é preferivel perder uma
percentagem do nivel de branco, se isso nos permitir niveis de negro muito mais
profundos. Na pratica a imagem ganha dinamismo e profundidade, sendo os brancos
percepcionados muito mais brancos do que o sdao em termos absolutos. Como o diafragma
dos nossos olhos se adapta, o brilho de uma tela de ganho negativo podera parecer igual,
ou até superior, ao de uma tela de ganho 1.

E por isso que ndo é correcto tentar comparar telas usando pequenas amostras.
Fazer isso induz-nos quase invariavelmente em erro, levando-nos a escolher a tela errada.
Além do mais, numa pequena amostra nao conseguimos ter indicacoes sobre angulos,
“spot”, etc... SO se consegue ter uma nocao verdadeira da qualidade de uma tela, usando
uma tela completa.

No caso de uma tela de ganho positivo com superficie escura, ainda se acentua mais
a diferenca em relacdo a tela branca. Nao sé se ganham negros mais profundos, como os
brancos se tornam ainda mais brancos, de tal forma que a imagem pode rivalizar com uma
TV gigante por uma fraccao do preco.
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Quando analisamos imagens mais complexas, a percepcao dos brancos e negros
complica-se ainda mais: toda a cena visual é interpretada pelo cérebro mais do que pelos
olhos. Este “vé” a imagem em funcao de todas as experiéncias e adaptacoes feitas ao longo
de milhdes de anos da nossa evolucao.

A "ilusdo de Cornsweet", um pioneiro no estudo da percepcao visual nos anos 60,
mostra-nos claramente e de forma impressionante como o cérebro interpreta as imagens de
forma diferente daquilo que elas realmente sdo (Imagem 3).

Imagem 3

A face superior do cubo parece negra e a face inferior parece branca, mas se
taparmos a unido das duas faces vemos que elas tém exactamente 0 mesmo tom de cinza
(Imagem 4).

Imagem 4



Outro exemplo igualmente impressionante dado por um neuro cientista americano,
Edward H. Adelson, Professor de "Vision Science" no MIT, em 1995 pode ser visto na
imagem 5.

Edward H. Adelson

Imagem 5

Os quadrados A e B tém exactamente o0 mesmo tom de cinza (Imagem 6).

Imagem 6



Os nossos olhos enganam-nos de tal forma que até a barra de cor s6lida colocada em
cima da imagem para demonstrar que os quadrados tém o mesmo tom por vezes NOS
parece ter um degradé.

Infelizmente, muitas pessoas escolhem uma tela a partir da comparacdo de pequenas
amostras. A tela que parece devolver mais luz (maior ganho) é normalmente a escolhida.

Como vimos, os nossos olhos facilmente “véem” tons de branco bastante diferentes
como sendo iguais. Por isso o critério ja ndo pode ser apenas o ganho da tela, outros
factores mais importantes devem ser levados em consideracdo, como o contraste.



Contraste

O contraste numa imagem projectada é, como ja foi dito, uma das caracteristicas
principais para a qualidade dessa imagem. Numa tela branca s6 em situagdes muito
excepcionais iremos ter negros profundos.

Numa tela escura, a partida ja temos negros tanto mais profundos quanto mais
escura for a tela. Ndo é demais lembrar que dos projectores apenas sai luz, os negros ndo
sdo projectados.

Ok, ja percebemos que a luz que se reflecte das paredes e do tecto vai estragar os
negros, mas ao menos as zonas que ja sao claras ficardo um pouco mais claras com essa
luz, correcto?

Mais uma vez, em termos absolutos poderemos imaginar que sim, mas 0s Nossos
olhos nao o aceitam como tal.

Na tela branca, a luz vai esbater os negros e, ao contrario do que seria de esperar, faz
também os brancos parecerem menos brancos e como que cobertos por uma névoa nas
imediacOes desses negros. Mais uma vez aqui a nossa percepcao contraria as medidas
cegas dos aparelhos.

Edward H. Adelson, num trabalho intitulado "Lightness Perception and Lightness
[lusions" ilustra essa percepcao (Imagem 7):

O espaco branco em forma de estrela ( ’
dentro do quadrado apontado pela seta
superior parece mais cinza e nublado que o \“

apontado pela seta inferior, apesar de terem ’

0 mesmo tom.

Imagem 7

Entdo para ter bom contraste basta usar uma tela simplesmente cinza, correcto?
Nao! Se usarmos uma tela simplesmente cinza, temos 0s negros mais negros, mas 0s
brancos vao ficando também menos brancos a medida que a tela se torna mais escura. A



partir de uma determinada medida a perca nos brancos de uma tela cinza normal torna-se
demasiada, pelo que s6 uma tela técnica resolve a situagao.

Uma tela técnica ao ser mais escura ganha contraste (negros mais negros) mas perde
menos luz nos brancos que uma tela cinza. Algumas podem mesmo ganhar luz nesses
brancos, por terem ganho superior a 1.

O brilho do projector, a dimensdao da imagem pretendida e as condicOes da sala
ditardo a escolha da tela apropriada.

Na imagem a seguir, vemos o exemplo de uma tela técnica e escura da Lusoscreen.

Apesar de a tela ter um ganho negativo, as condi¢Oes da sala ndo serem as melhores
e 0 projector ser muito pouco luminoso e antigo (Sanyo Z3000 de 2004), o resultado visual
é percebido como tendo uma luminosidade e um contraste excepcionais (Imagem 8).
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Pelo atras exposto, uma tela em que os negros nao sejam profundos dara sempre
uma imagem "baca". Tudo termina na superficie da tela. A medida que os negros se
tornam mais negros o efeito de profundidade aumenta.

Voltando a imagem 7 poderemos ver que no espaco em forma de estrela apontado
pela seta de cima, os circulos e os rectangulos inclinados parecem estar todos no mesmo



plano, enquanto que em baixo os circulos escuros e o espaco branco em forma de estrela
parecem estar atras dos rectangulos inclinados dando uma ideia de maior profundidade.

Convém no entanto dizer que hoje em dia os projectores tendem a ser cada vez mais
luminosos. Na impossibilidade de adquirirmos uma tela técnica, uma tela simplesmente
cinza (embora sendo inferior a uma tela técnica) pode, ainda assim, trazer alguma
vantagem em relacdo a uma tela simplesmente branca. Infelizmente o contraste obtido sera
sempre proporcional a quantidade de luz perdida, pelo que a tela devera ser apenas
ligeiramente cinza. Uma tela técnica pode, no entanto, ser bastante mais escura
proporcionando contrastes incomparaveis.




Luminosidade

Falemos agora de luminosidade. A intensidade luminosa de uma imagem depende
da potencia do projector e da area e ganho da tela.

Pensemos no seguinte: Num ambiente completamente as escuras, até a luminosidade
de uma simples lampada com pouca luz apontada aos nossos olhos nos encandeia. No
entanto quando vamos a praia suportamos sem encandeamento uma iluminancia de
100.000 lux ou mais vinda do Sol. Isso pode dar-nos uma indicacao de como a dimensao
da imagem e a distancia a que nos encontramos pode influenciar a nossa percepcao de
luminosidade.

Os nossos avos costumavam dizer que fazia mal ver televisdao as escuras. O que se
passava era que as televisOes eram aparelhos pequenos cuja imagem ocupava uma
percentagem pequena da nossa retina. Quando moviamos a cabeca havia células receptoras
nos nossos olhos a passar de muita luz para nenhuma e isso provocava uma sensacao de
encandeamento, pelo que nessas circunstancias uma televisao tinha demasiada luz. Houve
até uma marca bem conhecida de televisores que passou a colocar um simples vidro escuro
a frente dos ecras (reduzindo a sua luz), ganhou fama de grande qualidade (apesar dos
televisores serem iguais) e vendia-0s a precos exorbitantes comparativamente as outras.

Numa praia debaixo do Sol, toda a nossa retina € iluminada, pelo que nao ha zonas a
passar do escuro para o claro num espaco de tempo muito curto e sem tempo de adaptacao,
por isso ndo somos encandeados, apesar da grande intensidade luminosa.

Assim o tamanho da tela e a distancia a que nos encontramos, que fard com que uma
zona maior ou menor da nossa retina seja ocupada, deveriam ser tidas em conta para a
escolha da luminosidade num cinema em casa, em vez de numeros rigidos que muitos
gurus pouco informados nos tentam impingir. Também as condicoes de luz ambiente na
sala sdo muito importantes para a escolha da luminosidade da imagem. Hoje em dia
comeca a concluir-se que alguma luz ambiente é preferivel a uma sala completamente as
escuras.

Os nossos olhos tém dois tipos de células receptoras, os cones e 0s bastonetes.

Os cones sdao mais usados para a deteccao de cores funcionando bastante bem as
claras e os bastonetes sdo mais sensiveis a luz, funcionando especialmente as escuras.

Quando passamos de um ambiente muito iluminado para um espaco as escuras,
inicialmente deixamos de ver e temos uma pré-adaptacdo ao escuro de 4 a 6 minutos. Apoés
esse tempo 0s bastonetes sao activados. Durante cerca de mais uns trés minutos actuam
cones e bastonetes juntos, embora a eficacia dos cones seja tanto menor quanto maior for a
escuridao, pelo que tendemos a ver tudo a preto e branco. A partir desses minutos iniciais,



a actividade e sensibilidade dos bastonetes vai aumentando numa adaptacdo cada vez
maior ao longo de muitos minutos e até horas.

Esta é uma descricdo muito simplificada, pois muitos outros factores influenciam
este mecanismo, como o nivel de escuridao, a nossa idade, etc.

Todos esses factores fazem com que o nosso cérebro se consiga adaptar a condicoes
luminosas muito diversas e a escolha do brilho do nosso sistema de cinema seja menos
rigida do que normalmente nos é indicado. Assim o factor "gosto" de cada pessoa deve
influenciar também a escolha do nivel de luminosidade de uma sala de cinema, pois
enquanto algumas pessoas gostam de imagens muito brilhantes outras adoram imagens
mais suaves.



Ambiente

No que se refere ao ambiente da nossa instalacdo, muitas pessoas gostam de ver
cinema num ambiente completamente as escuras, mas aparecem cada vez mais adeptos de
um cinema as claras, ou pelo menos com alguma luz ambiente, de forma a ter um sistema
intermédio entre o cinema e uma televisdo gigante. Uma luz (por exemplo uma janela
semi-aberta) num dos lados da sala, permite-nos ver toda a sala e até exercer alguma outra
actividade em simultaneo com a projeccao de imagem.

Experiéncias com multiplos voluntarios realizadas nos Estados Unidos concluiram
que alguma luminosidade atras da tela levava a perceber um maior contraste nas imagens
projectadas. Fazia especialmente com que os negros fossem percebidos como sendo mais
negros, embora ndo afectasse muito a percepg¢dao dos brancos.

Se pensarmos que uma iluminacdo atras da tela aumenta a quantidade total de luz
que chega aos nossos olhos, levando a que o diafragma se feche mais, facilmente se
percebera a logica. Nao s6 aumentara a sensacdo de mais contraste como também as
imagens parecerdo mais nitidas. Quem faz fotografia sabe que é mais facil focar com um
diafragma fechado que com ele muito aberto. E os nossos olhos estdao longe da perfeicao
de uma objectiva fotografica.

Por maior ou menor que seja a percentagem que uma imagem ocupa na nossa retina,
ha sempre uma zona da retina que fica sem receber luz.

Como ja disse anteriormente, sendo impossivel ter a nossa cabeca completamente
imovel, ha sempre células receptoras nos limites da imagem que passam bruscamente da
luz da imagem para fora dela. Se a imagem for suficientemente grande, tal ndo chega a
provocar a sensacdo de encandeamento porque o nosso cérebro tem uma quantidade
suficiente de informacdo para continuar a fazer-nos percepcionar a imagem sem
problemas. Mas ao longo de muito tempo, o esforco das células receptoras nos limites de
imagem, na tentativa de readaptacao, acaba por produzir cansaco visual.

Dai que cada vez menos pessoas optam por salas de cinema com paredes e tectos
escuros. A simples reflexao da luz que vem da tela, pelas paredes e tecto brancos, cria uma
luz ambiente suficiente para que a visualizacdo durante periodos prolongados se torne
menos cansativa. E com uma tela apropriada, os negros nada sofrem com essa
luminosidade.

A colocacdo de luzes indirectas em locais estudados tornam a visualizagdo ainda
mais repousante e agradavel. (Imagem 10).



Imagem 10




Angulos

Seria optimo que a luz ambiente ndo perturbasse a qualidade da imagem.
No entanto, a medida que a luminosidade ambiente aumenta, a imagem numa tela
branca fica cada vez mais baca até ficar completamente arruinada.

Isso leva-nos a outra caracteristica das telas: o angulo de visualizagdo. S6 com uma
tela técnica é possivel ter angulos de reflexao perfeitamente adaptados a uma determinada
sala, mantendo ao mesmo tempo um bom contraste em salas com alguma luz. No entanto,
quanto maior for o angulo de reflexdao da tela, menor é a sua imunidade as fontes de luz
lateral e vice-versa.

Dizer que uma tela rejeita a luz ambiente (ALR) é uma maneira imperfeita de a
descrever. A tela dita ALR ndo rejeita nenhuma luz, apenas a reflecte em angulos
diferentes segundo o angulo em que ela incide. Uma luz que ndo afecte a imagem quando
colocada, por exemplo, na lateral da tela, ira afecta-la cada vez mais a medida que se for
aproximando do eixo de projeccdo. Junto ao projector ira actuar como se fosse outro
projector a concorrer com o primeiro, destruindo o contraste da imagem.

1S ] 1 1Oy
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Imagem 11

O angulo de reflexao ideal varia de sala para sala (e até do tipo de utilizacdo dessa
sala). A distancia do projector a tela e o numero de utilizadores habituais (s6 no sofa ou na
sala toda) também sdo factores a ter em conta para a escolha do angulo de reflexdo da tela.
O erro de muitas pessoas é pensarem que entre duas telas com caracteristicas semelhantes
€ melhor aquela que tiver um angulo maior, o que nao é verdade.



Quanto menor for o angulo de reflexao, maior o ganho e o contraste que se tornam

possiveis usando 0 mesmo projector e vice-versa.

Numa sala em que apenas dois ou trés utilizadores se sentam sempre frente a tela
num sofd, nao se justifica “perder” luz para os lados e/ou para o tecto e chdo. E mesmo em
situacOes de excesso de luminosidade, este excesso pode ser convertido em contraste
fabricando uma tela mais escura ou escolhendo um ambiente mais luminoso pois nao

afectara a qualidade da imagem.

Imagem 12

Quando um feixe de luz atinge a
superficie de uma tela branca normal, 20 a
30% dessa luz é absorvida. A restante
difunde-se em todas as direccOes (Imagem
12). Seja qual for a posicdo da sala onde nos
encontremos, a imagem vai parecer-nos
sempre igual.

Qualquer fonte de luz que atinja essa
tela branca (incluindo a luz da propria
imagem ao reflectir-se nas paredes) vai
também ser absorvida na mesma
percentagem, e a restante vai difundir-se
também em todas as direc¢cbes misturando-
se com a imagem e destruindo o contraste.
Essa é a principal razao porque uma tela
branca é sempre a pior solugao.

Se uma superficie for ligeiramente reflectora (e uma boa tela técnica pode até ter
angulos de reflexao diferenciados na vertical e na horizontal), a luz difunde-se segundo um
determinado angulo, maior ou menor (Imagem 13).



Uma tela que consegue enviar na
nossa direccdo mais luz que uma tela branca
(por ter um angulo de visualizacdo menor),
permite-nos  escurecé-la até que a
quantidade de luz que nos chega seja pelo
menos igual a da tela branca. Assim
ganhamos em contraste, mantendo a
luminosidade a custa do angulo de
visualizacdo. Ou seja, grande parte da luz
que irilamos desperdicar para o tecto, chdo e
lados ¢é aproveitada de forma mais
inteligente.

Dito de outra maneira: Se eu tiver 10
macas para distribuir por 10 pessoas, s6 da
para entregar uma maca a cada uma, mas se
reduzir o numero de pessoas para metade,
cada uma ja ira receber o dobro das macas.

Imagem 13

Mas se a luz que partiu do projector ao reflectir-se na tela, volta segundo um angulo
estreito para o sofa, também a luz que vem duma fonte lateral, ao embater na tela, se
reflectira para o lado contrario, num angulo semelhante, ndao se misturando com a luz do

projector que chega aos nossos olhos (Imagem 11).



Efeito “Spot”

Um angulo de reflexdo estreito numa tela tem intimeras vantagens, mas a medida
que esse angulo vai fechando, comega a perceber-se outro fenémeno: o chamado efeito
“spot”. Se bem que o nosso cérebro suporte diferencas entre o centro da imagem e os lados
de até 50% de luminosidade, convém corrigir este efeito “spot™.

Imagem 14
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Imagem 15



Na imagem 15, representando metade de uma tela, pode ver-se que a luz que atinge
a tela na lateral direita é reflectida mais para a direita do que a luz que atinge a tela no
centro, que volta na nossa direc¢dao. Assim, a imagem projectada parecera mais escura nos
lados que no centro. Esta zona central mais brilhante na imagem € o chamado “spot”.

Quanto mais perto estiver o projector, mais lateralmente a luz incidira nos lados da
tela, aumentando o efeito “spot”. Por isso uma tela plana de angulo estreito beneficia mais
com os projectores colocados para 1a de uma distancia minima (que sera diferente de tela
para tela).

Uma boa maneira de equilibrar angulos, imunidade a luz lateral, “spot”,
uniformidade de imagem, ganho e contraste, é conseguida de forma excepcional com ecras
curvos.

Imagem 16

Ao curvar a superficie, a luz que se iria reflectir para a direita (Imagem 15) é agora
redireccionada para noés, conseguindo desta forma eliminar o “spot” e obtendo uma
imagem de luminosidade uniforme (Imagem 16).

Os ecras curvos, com angulo de reflexdo conveniente, permitem tdo grande
imunidade as luzes laterais e uma tal concentracdo de luz onde ela realmente faz falta (no
sofd) que se transformam no equivalente a uma TV de dimensodes gigantes, por uma
percentagem do preco de um televisor muito menor.



Na imagem 17 fazemos o teste nas piores condi¢des, com janelas laterais e 8 luzes
acesas no tecto. Mais uma vez usamos o velhinho Sanyo Z3000 (com 15 anos a data da
elaboracdo deste texto) onde da para ter uma ideia da capacidade de um ecra curvo de boa
qualidade.

Imagem 17

No entanto os ecras curvos necessitam maior cuidado na colocacdo dos projectores
que os ecras planos.

Nao! Nao é necessario gastar uma fortuna em lentes anamérficas para usar um ecra
(tela rigida) curvo. Se o projector estiver a uma distancia suficiente, e for colocado baixo
(um pouco acima das cabecas das pessoas sentadas no sofa), bastara que o ecra tenha uma
bordadura de veludo preto de alguns centimetros a toda a volta para que a imagem se
consiga enquadrar perfeitamente no ecra sem necessidade de tais lentes.



Altura da tela

Quanto a altura a que se pendura uma tela, mais uma vez as regras fazem pouco
sentido.

Numa sala de cinema comercial senta-mo-nos numa cadeira em que ficamos mais
ou menos direitos. Em casa as coisas funcionam de maneira diferente e o costume sera
recostar-mo-nos num sofa. A tela devera estar tanto mais alta quanto mais recostados nos
sentarmos. Em caso extremo de recosto, em que ficassemos deitados, a posicdo correcta da

tela passaria para o tecto.
Portanto, se nos sentarmos no nosso sofa e verificarmos onde os nossos olhos

naturalmente costumam recair quando olhamos para a parede, é ai que devera ficar o
centro da nossa tela.
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Imagem 18




Montagem das telas

Para além do tipo de tela, a forma como a mesma se utiliza (mais ou menos
esticada) também interfere mais ou menos no resultado.

Muitas pessoas compram telas de enrolar para utilizar com projectores de curta
distancia. O resultado é normalmente uma tremenda desilusdo e é simples perceber
porqué.

Experimente o seguinte: pegue numa folha A4 normal branca. Num espaco com
pouca luminosidade, coloque a folha em cima de uma mesa. A seguir, com uma lanterna
(serve a do telemovel) ilumine a folha de cima. O resultado sera semelhante a imagem 19.

Imagem 19
A folha parece lisa e com uma superficie bastante direita.
Se em seguida a iluminarmos num angulo rasante, veremos com surpresa que a
folha ndo parece tao direita como anteriormente (Imagem 20).



Imagem 20

O que se passa é que as pequenas saliéncias na superficie da folha vao ser
iluminadas lateralmente ao mesmo tempo que provocam sombras nas depressoes
adjacentes, fazendo um grande contraste de zonas claras e escuras que dao a ilusdao de uma
folha bastante mais deformada do que ela realmente é.

Por isso, as telas para projectores de curta distancia (que projectam luz rasante para
a tela) tém que ser fixas e bem esticadas para se conseguir uma superficie o mais direita
possivel.

Quanto a projectores de objectivas normais, uma tela branca, como difunde a luz em
todas as direccOes, suporta ondulacdes significativas em comparacdo com telas de menor
angulo. Quanto menor o angulo de reflexdo, mais esticada deve estar a superficie de uma
tela (ndo estamos a falar da micro-rugosidade da superficie, mas das ondulagOes
provenientes de uma tela mais ou menos esticada). Dai que as melhores telas, sobretudo as
de caracteristicas técnicas sdo normalmente rigidas ou, se forem de enrolar, deverdao ser
tensionadas para minimizar as ondulacoes.



Conclusao geral

Ha muitos factores a ter em conta na escolha da tela para o nosso sistema de cinema
em casa. A escolha correcta é essencial para um bom resultado final.

Se alguém nos quiser vender uma tela sem querer saber pelo menos a distancia de
que dispomos do projector a tela, do sofa a tela, saber um pouco dos nossos gostos em
termos de imagem, saber a posicdo das fontes de luz, etc. essa pessoa sera um vendedor
apenas interessado em vender, pouco preocupado em servir-nos bem.

Como em tudo, para acertar numa boa escolha, a ajuda de quem realmente sabe é
fundamental.

Apesar da sua extensdo, ainda assim este texto € apenas uma ligeira abordagem.
Muita gente afirma ndo gostar de imagem projectada, apenas porque nao se apercebeu da
importancia da tela num sistema de cinema em casa e/ou utiliza a tela incorrecta para a sua
situacao.

Se compararmos 0 projector a um carro, a tela é a estrada, e embora sem projector
ndo haja imagem, para o resultado final a tela é tdo ou mais importante que o projector.
Até um Ferrari a andar por montes e vales perde contra uma bicicleta andando na
autoestrada.

Por ultimo, o velho ditado de "galinha gorda por pouco dinheiro" aplica-se a todos
os produtos e também as telas. Normalmente obtemos resultados em funcdo daquilo que
pagamos. Uma tela (ou ecrd) de uma simples camada a interagir com a luz é muito
diferente de outra(o) com quatro, cinco ou mais camadas o6pticas. Sao graus de
complexidade diferentes e naturalmente com precos também diferentes. Por vezes é
preferivel levar mais tempo, analisar com mais cuidado, informando-nos o mais possivel,
para que compremos a tela definitiva a primeira. Um projector tem uma vida mais ou
menos longa, sendo ultrapassado a intervalos regulares. Uma boa tela pode ser uma
aquisicdo para uma vida.
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